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Un sito inquinato e una porzione di territorio, geograficamente definita e
delimitata, che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o delle
acque superficiali e/o sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute
pubblica o per I'ambiente.

I siti contaminati in Italia

® Circa 15.000 siti da caratterizzare, bonificare e/o
monitorare.
e 25-30 miliardi € (Panno et al. 2001)

piu di 50 siti di interesse nazionale

tutti i settori industriali (ampio range di contaminanti)

circa 700.000 ha (>2% del territorio)

circa 3 MLD € per la bonifica (0.2% PIL nazionale)

circa 750 milioni € di supporto finanziario pubblico (fino al
50% dei costi), soprattutto per azioni preliminari
(caratterizzazione del sito e messa in sicurezza di emergenza)
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La bonifica dei siti contaminati e disciplinata dal Titolo V della Parte IV del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
(cd. nCodice ambient al e

TABELLA 2.3 - Concentrazione soglia di contaminazicne nel suclo e nel sottosuolo rife-
riti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare

\

C

Passaggio dal criterio dei limiti tabellari

Siti ad uso v:rde' pubblico . Sitiad uso ;::mnﬁerci_ale e .
privato ¢ tesidenziale industriale
. {mg kg™ espressi come ss) (mg kgf‘ es.presst come ss}

Composti inorganici

i Antimonio 10 30

2 Arsenico 20 50

3 Berlllio 2 10

4 Cadmio 2 15
Criterio dei limiti di attenzione (CSC) s Cobato 20 250

6 Cromo totale 150 800

7 Cromo VI 2 15

&8 Merourio 1 a5

9 Niche! 120 500

10 Piombo 100 1000

11 Rame 120 ! 800

No superamento: sito non contaminato

Confronto con concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC)

Superamento: sito potenzialmente
contaminato. Applicazione analisi di

rischio per valutare se il sito € realmente
contaminato

Analisi di Rischio = metodologia scientifica e sistematica per
valutare lo stato di contaminazione delle matrici ambientali in
termini di quantificazione dei rischi attuali e/o potenziali per
’'uomo e per I’ambiente
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Analisi di rischio e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute
umana derivanti dall 6esposi zione prolung
matrici ambientali contaminate;

SITO CONTAMINATO SITO NON CONTAMINATO
| valori delle concentrazioni soglia di La concentrazione rilevata nelle
rischio (CSR), determinati con analisi matrice ambientali risulta inferiore ai
di rischio, risultano superati; valori di concentrazione soglia di

contaminazione (CSC) oppure, se
superiore, risulta comunque inferiore
ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR);

MESSA IN
CARATTERIZZAZIONE BONIFICA
SICUREZZA
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Contaminante: Qualsiasi sostanza chimica, di origine naturale o antropica, che altera gh
equilibri naturali.

Alcune macro-suddivisioni molto utilizzate

* Composti Inorganici
* Composti Organici

« COV |[VOC ing.): Composti Organici Volatili, Volatilizzano velocemente a temperatura
e pressione standard (20 °C, 1 atm).

= COSV (SVOC ing.): Composti Organici Semuavolatili. Volatilizzano in modo
relativamente lento a temperatura e pressione standard.

* Composti Organici Alogenati:

* Presentano sostituzioni di unc o pim atomi di idrogeno con: Clore (pia
importanti|, Fluoro e Bromo

*» Aumenta la tossicita e diminuisce la biodegradabalita

Py {mmHg) 107 10t 1




MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI

In caso di contaminazione di acque sotterranee, si
assume che il movimento della falda comporti

I'estensione del “pennacchio” di contaminazione e
precipitazioni quindi la propagazione della contaminazione
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MIGRAZIONE DEGLI INQUINANTI NEL SOTTOSUOLO

CONTAMINANTI
ORGANICI

| 4FASI
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CRITERI DI CAMPIONAMENTO DEL SUOLO
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Indagini geoambientali




